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Зондовые иглы 

 

Зондовые иглы предназначены для осуществления надежного электрического 

контакта с контактными площадками полупроводниковых приборов. Иглы являются 

расходным материалом и для стабильности и повторяемости осуществления 

электрического контакта рекомендуется периодически чистить или заменять иглы. 

Изготавливаются иглы из вольфрама (W) или карбида вольфрама (WC). Типовые модели 

имеют диаметр стержня иглы 8мм, радиус скругления острия иглы 5/10/20мкм, длину иглы 

22мм. 

Под нужды заказчика возможно изготовление доработанных моделей зондовых игл 

с другим радиусом скругления и длиной. 

 

 

 Модель: Z1-05-W 

Материал: Вольфрам 

Радиус скругления острия иглы: 5 мкм 

Диаметр стержня иглы: 0,8 мм 

Длина иглы: 22 мм 

 

 Модель: Z1-10-W 

Материал: Вольфрам 

Радиус скругления острия иглы: 10 мкм 

Диаметр стержня иглы: 0,8 мм 

Длина иглы: 22 мм 

 

 Модель: Z2-10-W 

Материал: Вольфрам 

Радиус скругления острия иглы: 10 мкм 

Диаметр стержня иглы: 0,8 мм 

Длина иглы: 22 мм 

 

 Модель: Z2-10-WC 

Материал: Карбид вольфрама 

Радиус скругления острия иглы: 10 мкм 

Диаметр стержня иглы: 0,8 мм 

Длина иглы: 22 мм 
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 Модель: Z2-20-W 

Материал: Вольфрам 

Радиус скругления острия иглы: 20 мкм 

Диаметр стержня иглы: 0,8 мм 

Длина иглы: 22 мм 

 

 Модель: Z2-20-WC 

Материал: Карбид вольфрама 

Радиус скругления острия иглы: 20 мкм 

Диаметр стержня иглы: 0,8 мм 

Длина иглы: 22 мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

№ Модель Материал 
Радиус острия R, мкм Диаметр 

стержня, мм 

Длина иглы L, мм Угол конуса, град. 

Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. 

1 Z1-05-W вольфрам 5 2 0,8 22 0,5 10 30' 

2 Z1-10-W вольфрам 10 2 0,8 22 0,5 10 30' 

3 Z2-10-W вольфрам 10 2 0,8 22 0,5 4 30' 

4 Z2-20-W вольфрам 20 3 0,8 22 0,5 4 30' 

5 Z2-10-WC 
карбид 

вольфрама 
10 2 0,8 22 0,5 4 30' 

6 Z2-20-WC 
карбид 

вольфрама 
20 3 0,8 22 0,5 4 30' 

7 ZZ-RD-WV на заказ - - - - - - - 

 

СТОИМОСТЬ: 

№ Модель 
Цена за 1 шт., руб.* 

от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт. 

1 Z1-05-W 500 475 450 

2 Z1-10-W 500 475 450 

3 Z2-10-W 500 475 450 

4 Z2-20-W 500 475 450 

5 Z2-10-WC 600 570 540 

6 Z2-20-WC 600 570 540 

7 ZZ-RD-WV от 800 от 875 от 850 

 

Минимальный заказ – 10 шт. Цены указаны с учетом НДС 20%, но не включают стоимость 

доставки до покупателя. Итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров. 
 


